KOELKASTEN EN VRIEZERS

Vitrifrigo Icemakers
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Auerhaan Lelystad is een bedrijf met een zeer lange historie; opgericht in 1885, is het bedrijf
een bekende en betrouwbare toeleverancier van producten voor de carrosseriebouw,
busbouw, machinebouw, scheepsbouw en jachtbouw. Vele vertegenwoordigingen van
gerenommeerde fabrikanten in Europa en daarbuiten maken het productassortiment van
Auerhaan tot een zeer breed programma. Het mag u dan ook duidelijk zijn dat de informatie
die wij u geven via deze website nooit compleet kan zijn.
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ICEMAKERS
IN ACCIAIO INOX

Available models Ice production
Modelli disponibili Produzione ghiaccio
230Vac kg. / 24h

IM XT OCX2 HYDRO upto/finoas8

IM XR OCX2 HYDRO upto/finoas8

IM XT OCX2 REFILL upto/finoa8

IM XR OCX2 REFILL upto/finoas8

IM CL OCX2 HYDRO upto/finoas8

IM CL OCX2 REFILL upto/finoa8

- 12Vdc kg. / 24h

IM XT HYDRO upto/finoa4d
IM CL HYDRO upto/finoa4
IM CL REFILL upto/finoa4

Ice at will
Nm \
GHIACCIO A VOLONTA

Vitrifrigo icemakers are the best choice aboard. They are
made of AISI 316 stainless steel and have corrosion-
resistant materials to give them a long life span. With a large
capacity, Icemaker series is designed to be very easy to
use. You can choose the new OCX2 series (230Vac) or the
classic series (12Vdc).

Gli icemaker di Vitrifrigo sono la scelta migliore a bordo.
Sono realizzati in acciaio inox AISI 316 e con specifici
materiali resistenti alla corrosione, per assicurare una lunga
durata. Dotata di grande capacita, la serie lcemaker & stata
progettata per essere molto facile da usare. Possibilita di
scegliere la nuova serie OCX2 a 230Vac, oppure la serie
classica a 12Vdc.
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N THE NEW OCX2 SYSTEM

IL NUOVO SISTEMA OCX2

The new OCX2 version offers multiple advantages:

1) positive snap closure of the door to avoid accidental openings;
2) single fixing profile (optional), to fix the refrigerator in a partial
(door outside) or total (door inside) recess position;

3) reversibility of the door: thanks to the measures adopted during
the design phase, this is a simple and quick operation to perform;
4) “vent position” system integrated in the handle, allowing the
door to be held ajar during periods of non-use, preventing the
internal formation of mould and odours.

Door Inside / Door Outside
PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

>
The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving
the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with
slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied
standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed
compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice
scorrimento dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in
acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d’aria
ed efficienza refrigerante, fornito di serie. Inoltre, & possibile fissare il
frigorifero al vano d'incasso dall'interno.

ﬁ;] Integrated Vent Position
SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

The device integrated in the Steelock handle achieves the “vent
position” function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the
formation of mould and odours during periods of non-use.

I dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di
“vent position”, consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la
formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.

La nuova versione OCX2 offre molteplici vantaggi:

1) chiusura positiva a scatto della porta per evitare aperture accidental;;

2) unico profilo di fissaggio (optional), per fissare il frigorifero in posizione ad
incasso parziale (door outside) o totale (door inside);

3) reversibilita della porta: grazie agli accorgimenti previsti in fase di
progettazione & un’operazione semplice e veloce da eseguire;

4) sistema “vent position” integrato nella maniglia, per consentire la parziale
apertura della porta durante il periodo di non utilizzo, scongiurando la
formazione interna di muffe e odori.



AVAILABLE VERSIONS - VERSIONI DISPONIBILI

IM XT OCX2 HYDRO IM XT OCX2 REFILL

"

IM XR OCX2 HYDRO IM XR OCX2 REFILL
[

Y New water tank
M NUOVA VASCHETTA PER LACQUA

New tank designed to facilitate extraction, filing and washing. (1) Quick plug
for water hose - (2) 100 mm. Cap diameter - (3) Double level meter (7 liters /
1,8 gallons) - (4) Water level sensor.

Il nuovo contenitore & stato studiato per favorire I'estrazione, il riempimento
e il lavaggio. (1) Attacco rapido tubo acqua - (2) Diametro tappo 100 mm. - (3)
Doppio indicatore di livello (7 litri / 1,8 galloni) - (4) Sensore livello acqua.

Waterproof led thermostat functions
FUNZIONI TERMOSTATO WATERPROOF A LED

(1) on/off ice production switch - (2) freezer mode with 3 temperature setting up
to -18°C - (3) electronic water level sensor (réfill version only).

(1) pulsante on/off per la produzione di ghiaccio - (2) modalita freezer con 3
settaggi di temperatura fino a -18°C - (3) sensore elettronico del livello acqua
(solo versione refill).

a:) Remotable cooling unit Upto 15
g UNITA DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE FINO A mt.

The remotable external cooling unit (in models with external cooling
unit) offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it
expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and
soundproofing.

I modelli con unita di refrigerazione esterna hanno la facolta di remotare
quest’ultima permettendo di avere maggior volume a disposizione
all'interno del frigorifero ed espandendo inoltre, le possibilita di installazione,
sia in termini di funzionalita che di efficienza e insonorizzazione.
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IM CL OCX2 HYDRO

OPTIONAL

UV-C Led disinfection system
SISTEMA DI SANIFICAZIONE UV-C LED

Purifies water from bacteria.
Purificazione dell’acqua dai batteri,
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IMXT OCX2 HYDRO - versione door inside / door inside version

IM XR OCX2 REFILL - versione door outside / door outside version

NEW

NEW

IM XT OCX2 HYDRO
IM XT OCX2 REFILL

Total volume
Capacita totale

24 1t.

Net weight
Peso netto

25 kg.

Power supply and
nominal consumption
Alimentazione e
consumo nominale

230 Vac
180 W

Ice production (up to)
Produzione ghiaccio (fino a)

8 kg./24h

=

546

416 . 555

7
/

230Vac

IM XR OCX2 HYDRO
IM XR OCX2 REFILL

Total volume
Capacita totale

24 1t.

Net weight
Peso netto

27 kg.

Power supply and
nominal consumption
Alimentazione e
consumo nominale

230 Vac
180 W

Ice production (up to)
Produzione ghiaccio (fino a)

8 kg./24h

==

546

416 435

7
7

230Vac



IM CL OCX2 HYDRO - versione door inside / door inside version

IM CL OCX2 REFILL - versione door outside / door outside version

NEW

NEW
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IM CL OCX2 HYDRO

Total volume

Capacita totale 24 It.
Net weight

Peso ne?to 23 kg.
Power supply and 230 Vac

nominal consumption
Alimentazione e
consumo nominale 180 W

Ice production (up to)
Produzione ghiaccio (fino a) 8kg./24h

702

—V—

416 {43

IM CL OCX2 REFILL

Total volume
Capacita totale 24 It.

Net weight
Peso netto 23 kg.

Power supply and 230 Vac
nominal consumption

Alimentazione e

consumo nominale 180 W

Ice production (up to)
Produzione ghiaccio (fino a) 8kg./24h

702

—V—

416 {435
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ICEMAKERS SERIES

The 12Vdc Ice Maker range uses a mechanical ice-making
system with a simple design concept. The inner compartment
is refrigerated and the ice cubes are held in a transparent ABS
plastic bin. Available in three versions: CL HYDRO and XT
HYDRO which can be connected to the onboard potable water
system and CL REFILL which is fitted with its own internal
water reservoir.

La serie di lceMaker a 12V utilizza un sistema di fabbricazione del
ghiaccio di tipo meccanico e di semplice concezione. La cassa
interna & refrigerata e la vasca di contenimento dei cubetti di
ghiaccio & realizzata in ABS trasparente. Disponibili sia in versione
predisposta all'allacciamento idrico dellimbarcazione (versione CL
HYDRO e XT HYDRO) che in versione CL REFILL, per I'utilizzo con
acqua minerale, mediante apposito serbatoio d’acqua interno.

L)L

THERMOSTAT
TERMOSTATO

PIN LATCH
CHIUSURA PIN

NAUTIC LATCH
CHIUSURA NAUTIC

IM XT HYDRO

Total volume
Capacita totale

24 1t.

Net weight
Peso netto

28 kg.

Power supply and
nominal consumption
Alimentazione e
consumo nominale

12Vvdec 180 W

Ice production (up to)
Produzione ghiaccio (fino a)

4,0 kg./24h

485

AT
387

516




IM CL HYDRO

Total volume
Capacita totale
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24 1t.

Net weight
Peso netto

26 kg.

Power supply and
nominal consumption
Alimentazione e
consumo nominale

12Vvde 180 W

Ice production (up to)
Produzione ghiaccio (fino a)

4,0 kg./24h

641

370

IM CL REFILL

Total volume

Capacita totale

24 1t.

Net weight
Peso netto

26 kg.

Power supply and
nominal consumption
Alimentazione e
consumo nominale

12Vvde 180 W

Ice production (up to)
Produzione ghiaccio (fino a)

4,0 kg./24h

641

|||
« |l

7

370
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CFR OCX2 SERIES

Precise temperature control
CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

CFR OCX2 series, with the new stylish square edge door design in
AISI 316 stainless steel, is able to set any temperature at any time,
starting in fridge mode then switching to freezer mode or vice-versa.
Thanks to its new Led thermostat, You can set the temperature from
+10°C up to -18°C.

@

FROZEN

FRIDGE + FREEZER

FRESH AND FROZEN FOOD AND BEVERAGE

La serie CFR OCX2, con il nuovo elegante design dell’anta squadrata
in acciaio inox AISI 316, ¢ in grado di impostare la temperatura
desiderata in qualsiasi momento, partendo dalla modalita frigo
e passando alla modalita freezer o viceversa. Grazie al nuovo
termostato Led, si pud settare la temperatura in un range che va da
+10°C fino a -18°C.
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CFRCLOCX2 R

Total volume

Capacita totale 24 1t.
Net weight

Peso netto 24 kg.
Power supply and 19/24 Vide

nominal consumption
Alimentazione e
consumo nominale 60 W

702

a6 0 i 433

.— OPTIONAL
l 12/24Vdc

PREOIEEY 100-240vac

CFR XR OCX2 haid

Total volume

Capacita totale 24 1t.
Net weight

Peso netto 15 kg.
Power supply and 10/94 Vdo

nominal consumption
Alimentazione e

consumo nominale 60 W
UKk +10/-18)
,,,,,,
546
—
416 P33

.— OPTIONAL
l 12/24Vde

D-POWER JRSVZ0ET
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