
KOELKASTEN EN VRIEZERS

Vit rifrigo Compressors,
Verdamperplaten en 
Accessoires

Reken op ons.



Auerhaan Lelystad is een bedrijf met een zeer lange historie; opgericht in 1885, is het bedrijf 

een bekende en betrouwbare toeleverancier van producten voor de carrosseriebouw, 

busbouw, machinebouw, scheepsbouw en jachtbouw. Vele vertegenwoordigingen van 

gerenommeerde fabrikanten in Europa en daarbuiten maken het productassortiment van 

Auerhaan tot een zeer breed programma. Het mag u dan ook duidelijk zijn dat de informatie 

die wij u geven via deze website nooit compleet kan zijn.

Reken op ons.
T 0320 - 28 61 71 | www.auerhaan-lelystad.nl
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COOLING UNITS UNITÀ REFRIGERANTI

Free to create

Cooling units can be used to create refrigerated compartments up

to 300 lt. and freezer compartments up to 100 lt.

All standard units are 12/24 Vdc powered and supplied under

external automatic switching power supply.

di giunti rapidi e di alimentazione supplementare a 100- 240 Vac.

compressore oppure mediante un alimentatore esterno a

commutazione automatica.
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CONDENSING UNITS

AIR VENTILATION
CON VENTILAZIONE

Ventilation condenser coil with

Condensatore ventilato a pacco
alettato

Ventilation condenser cooling
unit - wire condenser coil

Static condenser cooling unit - wire
condenser coil

Condenser cooled by seawater

Condensatore ad acqua di mare

STATIC
STATICA

WATER COOLED
RAFFREDDATA AD ACQUA

Freezers up to 80lt.

Vani freezer max 80 lt
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Marine grade bronze and cupro-nickel keel cooler

Use of a keel cooler provides excellent heat exchange between the

seawater and the refrigerant to obtain maximum performance from a

for Vdc refrigerators and

cooling units only.

costs.

continuous contact between the seawater and the surface area of the

tropical waters.

La condensazione mediante scambiatore fuoriscafo realizza un

e

ulteriori consumi energetici e riducendo i costi di manutenzione.

160

285

170

115
mm.

50
mm.

CFS 115 CFS 50

ND35 CFS
ND50 CFS

recommended to avoid locating

the keel cooler inside any hull

cavities which could cause hot

water stagnation around the

exchanger and compromise

The copper pipe connecting

the cooling unit to the keel

cooler is 160 cm. long.

“lineset” section at page 104.

di non inserire lo scambiatore

da non creare situazioni di

compromettendo notevolmente

la resa del gruppo refrigerante.

refrigerante al condensatore

fuori scafo ha una lunghezza di

160 cm.

Per altre lunghezze si veda la

sezione “tubo di prolunga” a

pagina 100.
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ND35OR-V
ND50OR-V

ND35OR2-V
ND50OR2-V

ND35VR-V
ND50VR-V

ND35OR1-V

ND35H2O
ND50H2O

ND35OR-S

275

160

150

360

155

135

210

230

135

270

170

160

290

170

180

160 208

95

270

170

160

STANDARD: 12/24 Vdc OPTIONAL: 12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz Le foto sono relative alle versioni con giunti rapidi.
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PT12 PT14

223 280

950 1220

PT13 PT15

115

345

970585

PT4 PT9

350 450

350 480

PT8 PT10

270 230

1010 762

PT1

215

293

PT2

250

350

PT3

210

585

LINESET-1M-PT-Q LINESET-2M-AC-Q

LINESET-3M-PT-Q LINESET-4M-AC-Q

LINESET-4M-PT-Q

Optional Only for/Solo per
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Plate evaporators

Plate evaporators can be easily installed and provide a multitude of

Lineset Connection pipe
TUBO DI COLLEGAMENTO
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Boxed evaporators

Cooling systems with boxed evaporators are recommended for all

remainder of the box as refrigerator space. Boxed evaporators with

bottom piece and lids can be placed horizontally or vertically according

I sistemi refrigeranti con evaporatori scatolati sono indicati per tutte

Possono essere posizionati orizzontalmente o verticalmente a seconda

delle esigenze e degli spazi disponibili.

Holding plate evaporators

for those cases where power is not always available. Holding plates are

able to “store” the necessary cold to cool the refrigerated compartment

during many hours when the power supply is lacking.

the AC line can be installed in any position.

per raffreddare il vano refrigerato per molte ore in mancanza di fonti

energetiche.

Fabbricati completamente in acciaio inossidabile gli evaporatori ad

Ventilated evaporator

The Air 10 evaporator uses a forced ventilation cooling system. It

is recommended for refrigerated compartments up to 200 lt. and

improves internal cold distribution thanks to continuous air recirculation.

88

215

247

293

210

25

96

120

318

210

210

318

110

420

250

H

A B

280

200 80

S8

AC1-Q

S3

AC3-Q

S7

A :
B :
H :

275
60
290

(*) (*)
AC10-Q

A :
B :
H :

325
70
355

AC20-Q

AIR10

A :
B :
H :

355
70
415

AC30-Q

AIR10-Q
(*)

(*)

(*)

(*)
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PT15

PT1

PT2

PT3

PT4

PT10

PT12

PT13

PT8

PT9

PT14

S8

S3

S7

AC1

AC3

AC10

AC20

AC30

PT10

PT12

PT8

PT14

PT9

PT13

PT14

PT14

30

40

60

80

130

140

150

170

210

210

250

80

150

210

40

80

100

170

230

compartment to refrigerate

VOL. MAX (lt.)

vano da refrigerare
compartment to refrigerate

VOL. MAX (lt.)

*

vano da refrigerare

TIPOLOGIA COMPRESSORI

AIR10

COMPRESSOR TYPES

BD35F

2000RPM

BD35F

2500RPM

BD35F

3000RPM

BD50F

2000RPM

BD50F

2500RPM

BD50F

3000RPM

BD50F

3500RPM

BD50F

3500RPM

200

FREEZER

30

40

60

60

80

80

80

100

(*) Isolamento minimo vano freezer: 60 mm.

Freezer compartment mininum insulation: 60 mm.

Cooling system combination chart

EXAMPLE
For a 100 lt. compartment with freezer you will proceed as following.

ESEMPIO

di un evaporatore di tipo scatolato.
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S8

S3

S7

80

150

210

BD35F

2000RPM

BD50F

2000RPM
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Il termostato frigo viene fornito su richiesta con gli

optional aggiuntivo.

24Vdc/300W 115/230Vac power supply allows

you to use all Vitrifrigo DC products powered by a

mains supply from 24Vdc to 115/230 Vac 50/60Hz.

surges.

24Vdc/300W 115/230Vac consente di

alimentandoli a 24Vdc da una tensione di rete 115/230

Vac 50/60Hz. La commutazione da tensione di rete

24Vdc/300W 115/230Vac dispone di un circuito

elettronico a protezione dei sovraccarichi di corrente.

the ability to disconnect and reconnect the unit and

evaporator without the loss of refrigerant.

A richiesta possono essere installati i giunti rapidi

senza perdite di refrigerante.

12/24 Vdc Electronic control - Centralina

for/per ND35 - ND50

12/24 Vdc - 100-240 Vac 50/60 Hz

Dual electronic control - Centralina bivalente

for/per ND35 - ND50

Cod. 7806-0004

Cod. 7806-0013

Australian plug version
Versione con spina australiana

Schuko plug version
Versione con spina Schuko

SELV type device - CLASS II

Dispositivo di tipo SELV - CLASSE II

Component accessories

Cooling unit thermostats

Quick coupling

Electronic modules

Power supply

Cut-in

+ 15.5

-12.0

Cut-in

- 6.0

-23.0

Cut-Off

+ 6.0

-16.5

Cut-Off

-15.5

-28.0

Cod. R10501.L

°C Min. °C Max.

Cod. R10536

refrigerator version
versione frigorifero

freezer version
versione congelatore

D-POWER
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Poseidonweg 39
8239 DK  Lelystad

T 0320 - 28 61 71
E lelystad@auerhaan.nl
W auerhaan-lelystad.nl
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